
COMUNE DI LENOLA

Provincia di Latina

COMMITTENTE: Comune di Lenola

DETTAGLI-SCHEMI IMPIANTO ANTINCENDIO

TAV

06b

scala   varie

Data: SETTEMBRE 2015

COMUNE DI LENOLAREGIONE LAZIO

PROGETTO ESECUTIVO

"CINE-TEATRO LILLA"

Progetto di spazio funzionale: intervento di recupero architettonico,

messa a norma, sostenibilità ambientale, abbattimento barriere

architettoniche dell'antico cine-teatro Lilla

VISTO:

Servizio Lavori Pubblici

Comune di Lenola

il RUP Geom F. MASTROBATTISTA

PROGETTAZIONE:

Edi engineering srl

il tecnico incaricato

Dott. Ing. Giovanni SCIACCA

ingresso

H= 328 cm

sup. 9 mq

galleria

H= 301 cm

sup. 47 mq

+5.76 mt.

+5.92 mt.

+6.09 mt.

+6.25 mt.
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+6.58 mt.

+6.74 mt.

+6.90 mt.

CORSO VITTORIO EMANUELE
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TUBO PEAD PN8

SCIOLTA E VAGLIATA

SABBIA O TERRA

MATERIALE PROVENIENTE 

DA SCAVO IN SITU

UNA VOLTA EFFETTUATO LO SCAVO SECONDO LE MODALITA' DI PROGETTO E NEL RISPETTO DELLE QUOTE, E' BUONA NORMA LIVELLARE IL

FONDO DELLA TRINCEA CON SABBIA.  UNA VOLTA POSATO IL TUBO RINFIANCARLO SEMPRE CON MATERIALI OTTIMAMENTE COSTIPABILI.

SOPRA LO STRATO SUPERIORE DI SABBIA, PUO' ESSERE UTILIZZATO MATERIALE FINE PROVENIENTE DALLO SCAVO, IN STRATI COSTIPATI DI

CIRCA 30 CM DI ALTEZZA. PER ULTERIORE RIEMPIMENTO SI PUO' USARE IL MATERIALE DI RECUPERO, SEMPRE CHE SIA OTTIMAMENTE

COSTIPABILE, SI ESCLUDONO QUINDI MATERIALI SATURI D'ACQUA.

IL RIEMPIMENTO DEVE ESSERE EFFETTUATO PROCEDENDO SECONDO UN UNICO VERSO, E SE POSSIBILE DURANTE LE ORE FRESCHE DELLA

GIORNATA.

NB: POSIZIONARE A PROFONDITÀ 30 CM NASTRO DI LOCALIZZAZIONE IN DOPPIO FILM DI POLIETILENE CON FILI DI ACCIAIO MARCATO OGNI

METRO SUL LATO INTERNO FILM TRASPARENTE CON LA SCRITTA INDELEBILE "ATTENZIONE TUBO ACQUA"

LIVELLO TERRENO
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LINEA PRIVILEGIATA (come da norma e da dimensionarsi

in relazione alla caratteristica della pompa fornita con

relative protezioni e dimensionata al 150% massima

corrente a pieno carico)

NB: L'EFFETTIVA DISPOSIZIONE SARÀ VERIFICATA IN LOCO UNITAMENTE ALLA DL

SCHEMA ALLACCIO ELETTROPOMPA CON LINEA PRIVILEGIATA

D est.=50 mm

SCHEMA IDRAULICO INSTALLAZIONE SOTTOBATTENTE GRUPPO ANTINCENDIO UNI EN 12845

N

X

d

A

B

N = livello normale dell'acqua     A = distanza min

X = livello minimo dell'acqua      B = distanza min

d = diametro tubazione di aspirazione

PIASTRA ANTIVORTICE

NB: il dimensionamento della piastra antivortice e distanze minime "A" e "B" in relazione

al diametro della tubazione di aspirazione (DN 80)

NB: il filtro deve essere pulito senza dover svuotare il serbatoio. Esso deve avere un'area di passaggio 1,5 volte l'area

nominale della tubazione e non deve permettere il passaggio di oggetti aventi un diametro superiore ai 5mm

VALVOLA FILTRO

1. Interruttore automatico magnetico (protezione cortocircuito)

   Soglia di intervento pari a 14 volte corrente di targa del motore

2. Interruttore automatico differenziale (protezione contatti indiretti)

3. Interruttore automatico magnetotermico

palcoscenico

H= 450 cm

sup. 32 mq

platea

sup. 71 mq

+4.19 mt.

+1.84 mt.

+4.56 mt.

H=237 cm

H=218 cm

H=218 cm

+0.27mt.

CORSO VITTORIO EMANUELE

VIA ANNUNZIATA

0.00

+0.95 mt.

+2.33 mt.

+1.49 mt.

+1.96 mt.

+3.21 mt.

+3.28 mt.

+3.14 mt.

0.00

+1.22 mt.

+1.38mt.

+1.11 mt.

+1.49 mt.

+1.65 mt.

+0.95 mt.

+1.09 mt.+1.24 mt.

+1.38 mt.

+1.53 mt.

+1.67 mt.

+1.81 mt.

Ingresso

H= 2.95

Biglietteria

H=2.95

+3.00 mt.

+3.00 mt.

+2.95 mt.

+2.31 mt.

+2.55 mt.

+2.87 mt.

+2.75 mt.

+2.70 mt.

+2.12 mt.

+1.99 mt.

+3.28 mt.

+3.14 mt.

+2.16 mt.

+3.45 mt.

+2.18 mt.

+3.56 mt.

403

P

2

0

 

m

 

(

U

N

I

 

1

0

7

7

9

 

a

r

t

.

 

7

.

5

.

1

)

T1/2

PESCAGGIO

S.ri 2000 lt

S.ri 2000 lt

S.ri 1000 lt

ACCESSO

LOCALE IMPIANTO

DI SOLLEVAMENTO

1

23

4

TOMBINO

ACQUEDOTTO

ALLACCIO VV.F.
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DAL SERBATOIO

AL SERBATOIO

1. kit misuratore di portata

2. tratto di tubazione rettilinea pari a min. 6 volte il diametro

3. valvola a volantino riempimento tubazione di prove

NB: I misuratori di pressione saranno collegati alle tubazioni tramite un rubinetto di intercettazione e

corredati di un gruppo di prova  (UNI ISO 2548 e UNI ISO 3555 con tolleranza 1,5%).

Gli indicatori di livello permetteranno la lettura diretta del livello sul posto. Non sono ammesse spie

direttamente incorporate nel fasciame dei serbatoi.


