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COMUNE DI LENOLA

Provincia di Latina

COMMITTENTE: Comune di Lenola

PRINCIPALI INTERVENTI SUGLI IMPIANTI

TAV

07

scala   VARIE

Data: SETTEMBRE 2015

COMUNE DI LENOLAREGIONE LAZIO

PROGETTO ESECUTIVO

"CINE-TEATRO LILLA"

Progetto di spazio funzionale: intervento di recupero architettonico,

messa a norma, sostenibilità ambientale, abbattimento barriere

architettoniche dell'antico cine-teatro Lilla

VISTO:

Servizio Lavori Pubblici

Comune di Lenola

il RUP Geom F. MASTROBATTISTA

PROGETTAZIONE:

Edi engineering srl

il tecnico incaricato

Dott. Ing. Giovanni SCIACCA

L'IMPIANTO ELETTRICO  esistente è stato realizzato in tre

fasi diverse. Tale installazione ha comportato una mancata

visione di insieme dell'impiantista esistente con l'effetto di

una ridondanza visiva decisamente non in linea con la

valenza architettonica del teatro. Possiamo notare infatti,

come visibile nella foto e nella sezione A-A,  come i canali

portafilo installati a parete a causa, probabilmente, della

difficolta nel realizzare tracce nella muratura in pietra siano

elementi ripetitivi e disturbo rispetto alla lettura architettonica

dello spazio.

Ulteriori criticità sono dovute all'uso di una sola fonte di luce

per galleria e platea che non ne garantisce una corretta

illuminazione, la totale mancanza di un sistema di

regolazione dei flussi luminosi, l'abbagliamento dei fari di

scena presenti.
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CORPO ILLUMINANTE
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+5.46 mt.

CORSO VITTORIO EMANUELE
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L'IMPIANTO GAS  rifornisce la caldaia a servizio del teatro e due stufe a gas presenti nella biblioteca al secondo piano. Possiamo notare

come la linea di adduzione per la caldaia sia di ridotta lunghezza, mentre il tubo di fornitura delle stufe al secondo piano percorre quasi tutti i

fronti dei prospetti esterni divenendo un vero e proprio segno di degrado antropico.

L'IMPIANTO TERMICO è composto dal generatore, caldaia murale a condensazione Viessman che alimenta due ventilconvettori presenti

nella parte bassa della parete destra della platea; inoltre installata a soffitto c'è una ventola di ricircolo dell'aria calda. Tali elementi, non

risultano essere sufficienti a riscaldare l'intero volume d'aria presente nel teatro ed hanno lo svantaggio di produrre un forte inquinamento

acustico, quando in funzione,  tale da rendere quasi impossibile il normale svolgimento degli spettacoli in contemporanea con il loro utilizzo.

Si prevede lo spostamento dell'attuale caldaia nel nuovo locale antibagno, lo spostamento dei due ventilconvettori nel piano superiore della

galleria, l'eliminazione della ventola a soffitto troppo rumorosa e l'inserimento di un impianto di riscaldamento a serpentina radiante a

pavimento, come meglio illustrato nella Tavola 5b dei particolari costruttivi.

Si prevede pertanto un'integrazione ed una razionalizzazione dell'impiantistica elettrica, inserendo anche un elemento realizzato con profili

metallici e lamiera microforata che possa fungere da portacavo e al contempo avere maggiore dignità architettonica in linea con la sala, oltre

che un'integrazione delle dotazioni tecnologiche per il palco e la scena (nuovo videoproiettore, telo per proiezioni, nuovi fari di scena, regia

luci, etc).
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IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A SERPENTINA RADIANTE A PAVIMENTO
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dispersore

Linea dedicata al

servoscala (ca 10,00 ml)
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DESCRIZIONESIMBOLO

Pulsante di allarme incendi

Segnale sonoro di allarme autoalimentato, con batteria tampone

Rilevatore di fumo ionico

Luce di emergenza

Centrale rilevazione incendi

Linee elettriche di alimentazione e collegamento rilevatori fumo-gas

II

Presa di sicurezza da incasso, da 10 A. BIP. + terra. h=1,70 m

Pulsante-comando generale di emergenza sotto vetro posto 

in posizione segnalata che toglie tensione all'edificio

lasciando attivo il gruppo antincendio 

Ri

EM

Rg

Rilevatore di gas

QUADRO ELETTRICO GENERALE

Pulsante a tirante per allarme bagno H 

Linea elettrica per pulsante a tirante per allarme bagno H 

Linee elettriche di alimentazione e collegamento luci emergenza
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LAMIERA MICROFORATA

DETTAGLIO SISTEMA DI MASCHERAMENTO LINEE ELETTRICHE

dispersore


